	拟审批的建设项目环境影响表

	项目 名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响得对策和措施

	采油二厂南阳区域2022-2024年产能建设工程
	河南  省南阳市  唐河县
	中国石油化工股份有限公司河南油田分公司采油二厂
	中国石油化工股份有限公司河南油田分公司技术监测中心
	项目新钻358口井，其中采油井287口、勘探井10口、注水井44口、注聚井17口，新建产能21.724万吨，并对相应的集输、注水、注聚、注汽系统、井场道路、电气仪表等进行配套改造完善。项目同时对采油二厂注水系统进行调整，其中王集增大脱水量，在古城1#集油站建设预分水设施，通过新建注水设施，完善输水与注水管网。
	1、大气环境：施工期加强管理、控制作业面积；定期洒水、临时土堆和建筑材料遮盖、围挡、大风天气禁止作业等；钻井作业前注水泥等产生微粒性粉尘污染的作业，要求用密闭下料系统或清洁生产施工工艺，防止粉尘污染空气环境；选择符合国家环保要求的车辆和设备，做好设备维护，高效施工。运营期全密闭流程，加强日常运行管理。
2、水环境：施工期钻井废水在施工现场经泥浆不落地工艺固液分离后循环使用，严格控制废水产生量，落实泥浆泵、水刹车的冷却水循环使用等清洁生产措施。严禁清水冲洗设备，若外排废水必须符合地方政府的环保要求。钻井结束后，用罐车运至下一钻井场地配置钻井液，全部综合利用，不外排；管道试压废水经收集后就近运往联合站污水处理系统进行处理后回注，不外排；生活污水设置临时旱厕，由当地农民清掏用于农田施肥。运营期采油废水及井下作业废水进入联合站污水处理系统处理，达标后用于油田开发回注或回用于锅炉，不外排；压裂废水由密闭罐车拉运至双河净化站，经钻井废水处理装置初步处理后，进入双河联合站采油废水处理系统，处理达标后回注地层，不外排；运营期产生的各类废水均得到有效处理；各类固废均妥善处理处置，固废暂存场严格按照“三防”要求设计建设；并在固废收集点和暂存场设置有地下水监测井，定期对固废点周围的土壤及地下水开展监测。
3、声环境：施工期合理选择施工现场布局和施工设备；合理安排施工作业时间；在敏感点近距离处施工设置临时隔声罩；尽量减少夜间运输，限制大型载重车辆车速，合理安排运输路线。运营期通过采取合理选址、选用低噪设备、定期巡护等措施进行降噪。
4、固体废物：施工期钻井现场经泥浆不落地工艺固液分离后，钻井液循环使用，钻井岩屑回收后资源化利用。井下作业时，井场铺设厚度大于0.5mm的防渗膜；废防渗膜交由有资质单位安全处置，落地油收集后由含油污泥处理站进行无害化处置；含油污泥部分用于油田开发调剖回注，剩余部分由含油污泥处理站进行无害化处置；废机油集中收集后运至联合站进入原油处理流程处理，不外排。
5、生态环境：合理制定施工计划，严格施工现场管理，建设对生态环境的扰动；制定合理、可行的生态恢复计划，并落实计划；施工期结束时临时占地完成生态恢复。运营期加强HSSE管理，确保抽油机、管线等设备设施的良好运行，加强巡线和管线监测，确保不发生管线泄露等事故，完善突发环境事件（含地下水污染应急预案）应急预案并定期演练。



