	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	南阳尚氏保温材料有限公司10万吨每年保温砂浆项目
	河南省南阳市唐河县源潭镇代店村3组
	南阳尚氏保温材料有限公司
	河南谊环工程咨询有限公司
	本项目位于唐河县源潭镇代店村3组，系南阳尚氏保温材料有限公司拟投资100万元在南阳市唐河县源潭镇建设一条年产10万吨保温材料生产线


	1、大气环境

本项目营运期废气污染物主要产生于搅拌机上料、下料过程中产生的粉尘以及粉料筒仓粉尘、干砂装卸过程中产生的扬尘；项目在搅拌机上料口及下料口设置引风管，搅拌机进料过程中产生的粉尘经引风管引入1套袋式除尘器处理，净化后的含尘废气经1根15m高排气筒（1#）排放；粉料筒仓粉尘经仓顶袋式除尘器处理后搅拌楼内排放；料场密闭，同时装卸过程中开启洒水喷头，以减少装卸粉尘的产生，处理后能够满足水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1、表2颗粒物排放标准采取以上措施后，项目营运期对周围大气环境影响不大。

2、水环境

本项目营运期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。
3、声环境
本项目营运期噪声主要来自搅拌机、螺旋输送机等设备，采取隔声、减振等降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准的要求。项目营运期噪声对周围环境的影响较小。

 4、固体废物

本项目营运期产生产生的固体废物主要是袋式除尘器收集粉尘收集后清运至垃圾填埋场处理；生活垃圾经垃圾桶集中收集后定期清运至垃圾填埋场。固体废物在得到妥善处置后预计对环境影响较小。


