	项目名称
	建设地点
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	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1.唐河县第一高级中学扩建项目
	 唐河县文化路北侧，滨河路东侧（原校区北侧），秦晋路南侧
	唐河县教育体育局
	漳州简诚环保工程有限公司
	唐河县教育体育局拟投资19643万元，在唐河县文化路北侧，滨河路东侧（原校区北侧），秦晋路南侧开展唐河县第一高级中学扩建项目，项目新增占地面积40687m2，新增建筑面积60250m2，新增教职工118人，新增在校学生1750人。主要建设内容为原地翻修部分建筑物、保留部分建筑物、新增部分建筑物。
	1、大气环境
①施工扬尘--严格落实6个“100%”防尘措施，最大程度上减少扬尘对周边大气环境影响；②营运期食堂油烟--食堂油烟设置静电油烟净化器处理。

2、水环境

①营运期生活污水依托现有100m3隔油池和200m3化粪池处理后，经市政污水管网排入唐河县污水处理厂；

②营运期实验室废水经10m3中和池和200m3化粪池处理后，经市政污水管网排入唐河县污水处理厂；

采取以上措施后，对水体影响较小。
3、声环境
营运期产噪设备采取基础减振、距离衰减等措施。采取以上措施后，对周围声环境影响较小。

4、固体废物
①废纸制品收集暂存后外售；②生活垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门清理。对周围环境影响较小。



	2.唐河县天石建材有限公司年产100万吨机制砂建设项目
	南阳市唐河县古城乡万冲村
	唐河县天石建材有限公司
	河南洁达环保投资有限公司
	综合生产车间：建筑面积12000m2主要设置机制砂生产线一条，包括给料、原料鄂破、反击破破、筛分、细破、洗砂等工序。
	（1）大气环境：

项目营运过程中产生的废气为破碎、筛分时产生的粉尘以原料成品库产生的粉尘。一破、二破粉尘经集气罩收集后通过袋式除尘器处理后由1根15m排气筒排放。筛分和细破产生的粉尘经收集后通过另一套袋式除尘器处理后由1根15m排气筒排放。原料库和成品库产生的粉尘无组织排放，车间封闭，配备水喷淋设施。
（2）水环境：

项目营运期生产过程中废水为生活污水和生产废水。生活污水经化粪池处理后，用作周边农田施肥。生产废水收集后通过沉淀池处理后回用于生产，不外排。
（3）声环境：主要为来自生产过程中鄂破机、反击破碎机、筛分机、输送带、洗砂机等设备运行时产生的机械噪声，源强在75~90dB(A)之间，在采取减震、隔声等措施处理后，四周边界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值，对周围环境影响不大。
（4）固体废物：

营运期固体废物主要为一般固废。
一般固废：项目生产过程中袋式除尘器收集的粉尘，收集后定期外售；生活垃圾定期由环卫部门清运至垃圾中转站。沉淀出污泥经板框压滤机处理后的泥饼，定期清理至祁仪镇寨桥村填埋。


