	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1.燃气注汽锅炉环保节能改造工程
	唐河县古城乡、大河屯镇、少拜寺镇
	中国石油化工股份有限公司河南油田分公司采油二厂
	河南油田工程咨询股份有限公司
	4台在用的燃气蒸汽锅炉进行低氮改造，其余20台锅炉停用，新购置6台锅炉进行替代，对6台20t/h及以上锅炉安装烟气在线监测系统。
	1.废气
项目废气主要为燃气注汽锅炉燃烧烟气。

锅炉采用低氮燃烧方式，锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）及《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）和《唐河县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》等相关要求（烟尘5mg/m3、SO210mg/m3和改造锅炉NOx50mg/m3新建锅炉30mg/m3）。经预测PM10、SO2、NOx最大落地浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。综上，本项目废气排放对周围环境影响较小。

2.废水

项目废水主要为生活污水，生活污水经多级化粪池预处理后，用于站内绿化，不外排。
3.噪声

项目噪声主要为锅炉风机噪声，采取减振、隔声、消声等降噪措施。经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，评价认为项目噪声对周围环境影响较小。

4.固体废物

项目固废主要为生活垃圾，由环卫部门统一清运。综上所述，项目固废经采取以上治理措施后对周围环境影响较小。

	2. 河南油田采油二厂南阳区域2019-2021年产能建设工程
	唐河县古城乡、东王集乡、大河屯镇
	中国石油化工股份有限公司河南油田分公司采油二厂
	河南油田工程咨询股份有限公司
	2019～2021年采油二厂拟在泌阳凹陷南阳区域的古城油田、王集油田、井楼油田部署钻井151口，进尺14.7629万米，新建产能14.165万吨，同时建设单井集输管线、掺水管线、供配电系统、仪表通信系统、井场道路等设施，依托现有联合站/集油站的原油处理设施，不新增油气处理设施。
	1、废气
项目废气主要为非甲烷总烃，属于无组织排放。通过选用质量可靠的设备、仪表、阀门等；定期检查检修各个生产单元的设备、储罐及管线的阀门，保证其密封性，以防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生等措施，减少无组织废气排放。满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号中限值要求（≤2.0mg/m3）的要求。

2、废水
项目废水主要有施工期产生的钻井废水、压裂废水、管道试压废水、施工人员生活污水和运营期产生的井下作业废水、压裂废水、采油废水。

（1）钻井废水经固液分离后循环使用，钻井结束后上清液运至下一井场回用，最终不能回用的运至钻井废水处理站污水处理系统处理，处理达标后用于油田开发回注，不外排；
（2）井下作业废水和压裂废水运至钻井废水处理站进行预处理，处理后进联合站污水处理系统进一步处理，处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中推荐水质标准后用于油田开发回注，不外排；
（3）管道试压废水采用密闭罐车运至稠油联合站污水处理系统处理，达标后用于油田开发回注，不外排。

（4）施工期生活污水排入施工现场设置临时旱厕，定期由当地农民清运用作农肥，不外排。
（5）分离出的采油废水进入稠油联合站污水处理系统处理，处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中推荐水质标准后用于油田开发回注；满足《稠油注汽系统设计规范》（SY/T0027-2007）标准要求后回用锅炉，不外排。

综上，采取上述措施后，各类废水均得到合理处理处置，对水环境影响较小。

3、声环境

项目噪声主要来自井场、集油站/计量站、联合站等区域的各类机泵等噪声。采取减振、隔声、消声等降噪措施。经现状监测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，评价认为项目噪声对周围环境影响较小。
4、固体废物

项目固体废物主要包括施工期钻井固废（废弃泥浆、钻井岩屑）、施工废料和运营期井下作业时产生的落地油和废防渗膜、运营期各类罐体产生的油泥（砂）和抽油机等机械设备更换下来的废机油。

（1）2021年拟建工程产生的钻井固废，钻井井场采用泥浆不落地工艺，排至废弃泥浆罐暂存，集中运至钻井废水处理站脱水处理，定期外运至铺垫井场及井场路，综合利用；

（2）施工废料部分回收利用，剩余废料拉运至环卫部门指定地点，由环卫部门处理；
（3）生活垃圾集中收集后拉运至环卫部门指定地点，由环卫部门统一处理；

（4）井下作业时产生的废防渗膜交有资质单位处置；
（5）浮渣压滤减量后用于调剖；剩余油泥（砂）和落地油减量化处理后，再交河南油田含油污泥处理站进行无害化处置；
（6）废机油集中收集后运至联合站进入原油处理流程资源化利用，不外排。
项目所依托的危废收集点、暂存场所均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定进行建设，符合危废管理要求。该项目固体废物均得到合理有效的处理，使固体废物在企业内先进行无害化、减量化、资源化处理，最终实现了无害化处置，对周围环境的影响较小。


