拟审批的建设项目环境影响报告表
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	唐河县沙河铺路口至云龙山庄旅游路改建工程项目
	唐河县古城乡
	唐河县交通运输局
	河北安怀环保科技有限公司
	唐河县交通运输局拟投资3748.3239万元对进行唐河县沙河铺路口至云龙山庄旅游路改建工程项目路线全长22.1km。本项目采用 K0+000～K8+638（虎山转盘路口）采用三级公路标准，设计速度为30km/h；K8+638～K22+100 采用四级公路标准，设计速度为20km/h
	（1）大气环境：
项目营运期大气污染源主要为汽车尾气、地面二次扬尘及散装物料扬尘。环评建议，加强公路两侧绿化，以控制废气向周围环境扩散；加强对道路的养护，使道路保持良好运营状态；加强运输管理，保证汽车安全、文明行驶；鼓励使用压缩天然气、液化石油气和电力等清洁能源为燃料的机动车。
（2）水环境：
在公路建成投入运营后，公路交通对沿线水质的主要影响因素是汽车尾气及运行车辆所泄漏的石油类物质。污染物浓度受限于多种因素，如车流量、车辆类型、降雨强度等，具有一定程度的不确定性。其浓度随降雨历时的延长下降较快，降雨对公路所跨越河流造成的影响主要是初期雨水形成的路面径流，雨水通过道路的排水系统排放到路基两侧的排水沟、截水沟或天然沟渠内，不会对沿线水体造成明显不利影响。 
 （3）声环境：
营运期噪声主要来自公路上行驶的汽车，根据车型和车速的不同其产生的噪声源强也不同，经预测，项目建成运行后道路红线外两侧声环境均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域标准限值要求。
（4）固体废物：
营运期固体废物主要是由过往车辆散落的物品、乘客丢弃的垃圾以及沿线居民出行过程产生的生活垃圾等，为减轻此类废物对环境的影响，建议采取以下措施：建议由公路管理部门就近聘用人员对沿途固体垃圾进行及时清理，经分类收集后由环卫部门就近送往垃圾中转站；加强环卫宣传工作，沿途设立禁止抛洒物品的标志并提高人民环保意识，杜绝随意抛撒废物的不良习惯；提高环卫工作人员的工作意识，对抛撒废物及时清理。


	2
	唐河县旭生路南延岗头三夹河大桥改建项目
	唐河县城郊乡、昝岗乡
	唐河县交通运输局
	河北安怀环保科技有限公司
	项目选址位于唐河县唐河县城郊乡、昝岗乡。工程呈南北走向，与三夹河斜交，夹角约为90度。
[bookmark: _GoBack]全线总长707m，其中桥梁总长667.4m，全段均为二级公路。设计速度为60km/h。
	（1）大气环境：项目营运期大气污染源主要为汽车尾气、地面二次扬尘及散装物料扬尘。环评建议，加强公路两侧绿化，以控制废气向周围环境扩散；加强对道路的养护，使道路保持良好运营状态；加强运输管理，保证汽车安全、文明行驶；鼓励使用压缩天然气、液化石油气和电力等清洁能源为燃料的机动车。
（2）水环境：在桥梁建成投入运营后，桥梁交通对沿线水质的主要影响因素是汽车尾气及运行车辆所泄漏的石油类物质。污染物浓度受限于多种因素，如车流量、车辆类型、降雨强度等，具有一定程度的不确定性。其浓度随降雨历时的延长下降较快，降雨对公路所跨越河流造成的影响主要是初期雨水形成的桥面径流，雨水通过道路的排水系统排放到桥基下侧的泌阳河内，不会对沿线水体造成明显不利影响。
（3）声环境：营运期噪声主要来自桥梁上行驶的汽车，根据车型和车速的不同其产生的噪声源强也不同，经预测，2022年昼/间距道路中心线10m满足4a类标准要求，昼间距道路中心线10m，夜间距道路中心线20m满足2类标准要求；2028年昼间距道路中心线10m，夜间距道路中心线10m满足4a类标准要求，昼间距道路中心线10m，夜间距道路中心线30m满足2类标准要求；2036年昼间距道路中心线10m，夜间距道路中心线20m满足4a类标准要求，昼间距道路中心线10m，夜间距道路中心线40m满足2类标准要求。
（4）固体废物：营运期固体废物主要是由过往车辆的驾乘人员抛撒的废纸、塑料瓶等固体废物及沿线养护道班人员产生的生活垃圾。环评建议由公路管理部门就近聘用人员对沿途固体垃圾进行及时清理，经分类收集后由环卫部门就近送往垃圾中转站。



