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	1.年产60000平方中空玻璃和钢化玻璃建设项目
	南阳市唐河县兴唐街道文峰路与盛居路交叉口东300米
	唐河县铭新玻璃制品有限公司
	江西圣亚环保科技有限公司
	项目租赁现有生产车间建设年产60000平方中空玻璃和钢化玻璃项目项目，总投资为100万元。
	1、大气环境
项目主要产生的废气为合片工序涂胶封胶时所产生的有机废气，有机废气主要为非甲烷总烃，废气量为0.169044kg/a，产生速率为140.87g/h，由于项目合片工序产生的有机废气较为分散，污染物产生量较小，因此企业采取加强车间换气后，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]62号）附件2（其他行业）标准以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）标准要求。因此对周围环境影响不大。

2、水环境
①清洗废水：项目生产废水产生量为0.4m3/d（120m3/a），该部分废水进入沉淀水箱沉淀处理后循环使用，不外排。

②职工生活污水：本项目劳动人员为10人，均不在厂区食宿，厂区生活用水量为0.5m3/d；生活污水排放量0.4m3/d，生活污水经唐河县金兰培养基有限公司化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求以及唐河县污水处理厂进水指标。然后排入集聚区污水管网，进入唐河县污水处理厂处理，最终汇入唐河。

综上所述，项目区废水经处理后对周围环境影响可以接受。
3、声环境
本项目噪声主要来源于切割机及风机等设备生产过程中产生的噪声，噪声源强约为在75~95dB（A）。经预测，在采取对高噪设备进行减振、隔声，对运输车辆进行限速、禁鸣以及对传输装置进行封闭等各项降噪措施后，各厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，预计对周围环境影响不大。

4、固废

①生活垃圾、玻璃渣及沉淀水箱沉渣：项目劳动定员10人，生活垃圾产生量为1.5t/a。切割机切割时会产生玻璃渣，产生量为0.5t/a。清洗玻璃废水中会产生沉渣，沉渣主要污染因子为SS，沉渣量为0.03t/a。生活垃圾、玻璃渣及沉淀水箱沉渣在厂区设置分类收集设施经收集后由环卫部门处理。
②玻璃边角料及残次品：本项目在玻璃切割、磨边等工序会产生部分玻璃边角料，产生量约为5t/a；在生产工序中损坏而产生的残次废品，其产生量为3t/a，玻璃废料共8t/a。在厂区暂存后定期外售
③化粪池污泥：化粪池污泥产生量约为1t/a，由于依托于金兰培养基公司的化粪池，且本项目污泥产生量较小，故化粪池污泥由金兰培养基公司统一处理。
④废胶桶：丁基胶与中空玻璃密封胶的废桶产生量为2t/a，危废代码为HW49。经收集后暂存于1间3m2危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。
通过采取上述措施，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，因此预计对周围环境的影响可以接受。


