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	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1.南阳唐州钢化玻璃制品有限公司年生产50万方钢化玻璃建设项目
	南阳市唐河县古城乡黄宅村黄宅
	南阳唐州钢化玻璃制品有限公司
	河南晨鹤环境科技有限公司
	利用现有厂房建设年生产50万方钢化玻璃建设项目
	1、大气环境
（1）废气

项目废气主要为中空玻璃施胶产生的废气。项目设置集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒排放，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》表2二级标准详解值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）。本项目废气排放对周围环境影响较小。
2、水环境
项目废水主要为职工的生活污水，依托厂区隔油池和化粪池预处理后，定期清理肥田。项目废水不外排，本项目废水对周围环境影响较小。
3、声环境
项目噪声主要为生产设备，采取厂房隔声、基础减震等降噪措施，因此，评价认为项目噪声对周围环境影响较小
4、固体废物

项目生活垃圾集中分类收集后交由环卫部门处置；包装废物、废玻璃边角料及不合格品、废玻璃泥饼、废铝条边角料、收集后定点存放，出售给物资回收机构；废胶桶由厂家回收；废活性炭、废含汞灯管交由有资质的单位进行处理。项目固废经采取以上治理措施后对周围环境影响较小。

	2.天润唐河县紫玉10MW分散式风电项目
	河南省南阳市唐河县桐寨铺镇境内
	南阳润德新能源有限公司
	河南健航环保科技有限公司
	项目规划总装机容量为6MW，拟安装2台3.0MW风电机组，建设一座10kV开关站；总投资5946万元，总占地面积5.55hm2。
	（1）生态环境

施工期：优化施工道路布设，减少施工占地，减少植被破坏；严格控制施工人员和施工机械的活动范围，严禁任意越界破坏周围植被；施工前对临时占地进行表土剥离，施工结束后进行表土回覆，并进行植被恢复；施工期尽量减少土石方的产生，及时清除多余的土方，严禁就地倾倒覆压植被；合理安排施工时间及工序，土石方开挖应避开大风天气和雨天；建议采取逐步逐段施工、边施工边修复的措施，及时对临时占地植被恢复，降低生态影响；加强宣传教育和管理，提高施工人员的环保意识，严格执行评价提出的环保措施，减少项目施工对周围环境的污染，最大限度地保护动物生境；施工期尽量控制光源使用量，对光源进行遮蔽；合理规划施工方式和施工时间，减少施工噪声对野生动物的惊扰；工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响；严格落实施工期各防治分区的水土保持措施。

营运期：营运期尽量控制光源使用量，对光源进行遮蔽；风机叶片图绘警示色，降低鸟撞事件；运营期加强巡护和管理，监测生态恢复和水土保持实施效果；工程运行后开展至少3年的动物监测（尤其是针对鸟类的监测）和巡护工作，如发现风机运行严重影响到动物（主要是鸟类）的生存，则必须及时采取调整措施。

（2）噪声

施工期：合理安排施工现场，结合本评价施工机械噪声预测结果，施工现场的固定噪声源相对集中放置，以减轻对环境的影响；合理安排施工时间，距沿线声环境敏感点较近施工区域禁止昼间12:00～14:00和夜间22：00～6:00进行施工；施工现场设置施工标志，并将施工计划报交通管理部门，以便做好车辆的疏通工作，保证交通的安全、畅通；施工单位应尽量选用低噪声、低振动的施工机械设备和带有消声、隔音的附属设备，施工现场靠近声环境敏感点一侧设置不低于2.0m高的硬质围挡，减少对周围声环境的影响；加强施工机械的保养维护，使其处于良好的运行状态。做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工；为减少施工运输车辆行驶过程的交通噪声，建议施工单位应合理设计建筑材料等运输路线，尽可能绕开居民点、学校等敏感建筑物。如确实无法避开居民点，要求施工运输车辆在经过近距离声环境敏感点时控制车速、禁鸣，同时加强车辆维护，减轻噪声对周围声环境的影响。

营运期：本项目拟通过选用低噪声的设备，合理规划风机布局，定期对风机进行维护和检修，使其处于良好的运行状态。

（3）废气

施工期：施工过程中必须做到“六个百分之百”（施工现场100%围挡，裸露黄土及易起尘物料堆放100%覆盖，施工现场主要道路100%硬化，进出车辆100%冲洗，拆除和土方工程100%湿法作业，渣土运输车辆100%封闭）、“两个禁止”（禁止施工现场搅拌混凝土、禁止施工现场配置砂浆）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度。

营运期：无废气产生。

（4）废水

施工期：工程施工废水主要由混凝土运输车、施工机械的冲洗、混凝土养护及机械修配、汽车保养等产生，经过沉淀处理后可用于道路洒水抑尘，不外排；施工生产生活区设置旱厕，施工人员产生粪污定期收集后用作农肥资源化利用，不外排。

营运期：开关站临时检修人员产生的少量生活污水，经1座3m3化粪池收集后用作农肥，不外排。

（5）固废

施工期：项目施工期建筑垃圾可分类处置，合理利用；施工人员生活垃圾定期送当地环卫部门指定地点进行处理。

营运期：项目营运期开关站属于无人值守，开关站不设生活区，临时检修人员产生的少量生活垃圾经收集后，定期送当地环卫部门指定地点处理；风机检修过程中产生的废润滑油经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理；箱式变压器（油浸式）基础附近设一座15m3的事故油池，事故状态下产生的废油经事故油池收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理。    

（6）光影：项目风电场周围村庄都在各风电机组的光影防护距离之外，项目风电机组产生光影不会对周围敏感点造成影响。本评价建议，风电机组的光影防护距离内不再规划新建居民点、学校等敏感点。

	3.唐河县腾越电子科技有限公司年产800万件芯片电子元件建设项目
	南阳市唐河县河南省南阳市唐河县东王集乡工业路9号
	唐河县腾越电子科技有限公司
	平顶山市中环环保科技有限公司
	唐河县腾越电子科技有限公司年产800万件芯片电子元件建设项目位于南阳市唐河县东王集乡工业路9号，该项目总投资500万元，总占地面积3.2（2156m2），主要建设内容包括生产车间、成品库、原料库、办公室以及配套的环保设施等，总建筑面积2156m2。项目投产后，形成年产800万件芯片电子元件的生产规模。
	水环境
项目生产过程中无废水产生；生活污水经化粪池处理后，农田施肥，对周边水环境影响较小。
2、声环境
本项目噪声源主要为球磨机、喷雾塔、搅拌机、成型机、加工机及水球磨机等，噪声级为65~90dB(A)，经采用厂房密闭、基础减振、传动润滑、距离衰减、绿化吸收等措施后，噪声级可降到60~70dB。本项目仅白天生产，夜间不进行生产，运营期间项目厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）昼间2类标准要求，实现达标排放，对周围声环境影响较小。                                            3、固体废物                                              

营运期固废主要包括一般固废和员工生活垃圾。一般固废主要有：边角料、残次品、废包装材料、除尘器收集的粉尘。生活垃圾收集后交由环卫部门处理；边角料和残次品收集后回用于砂磨工序；废包装材料收集后外售；除尘器收集到的粉尘收集后回用于配料工序。经以上处理措施，项目固体废物均进行了综合利用与合理处置，对周围环境影响很小

废气

切屑废气经布袋除尘器处理后经15米排气筒排放、液化气燃烧废气+喷雾造粒废气经“旋风除尘器+布袋除尘器”处理后经15米排气筒达标排放，对周围声环境影响较小。

	4.唐河奎晟建材有限公司混凝土拌合站建设项目
	河南省南阳市唐河县工业东路162号
	唐河奎晟建材有限公司
	河南洁达环保投资有限公司
	唐河奎晟建材有限公司拟投资200万元，在南阳市唐河县工业东路162号（原厂区内）扩建一条唐河奎晟建材有限公司混凝土拌合站生产线。建成后年生产40万立方混凝土，全厂年生产100万立方混凝土.
	大气环境

本项目营运期废气污染物主要产生于搅拌工段、砂石料库、储料仓呼吸孔、砂石装卸、储存以及原料输送粉尘。原料仓库密闭并设置感应喷淋抑尘设施；每个粉料筒仓顶部呼吸孔处分别设置1套脉冲袋式除尘器，进料过程中产生粉尘经处理后由排气孔排放；配料斗上部设置感应喷淋抑尘装置；搅拌机密闭，顶部设置引风管，搅拌机进料及搅拌过程中产生的粉尘经引风管引入1套袋式除尘器处理，净化后的含尘废气经1根15m高排气筒排放。项目搅拌机进料及搅拌过程粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）排放限值要求（水泥仓及其他通风生产设备颗粒物：10mg/m3）；原料仓库、搅拌楼无组织排放粉尘对厂界外1m处颗粒物贡献值满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2颗粒物无组织排放限值要求。项目营运期对周围大气环境影响不大。

水环境

本项目营运期生活污水经一座10m3化粪池处理后进入唐河县产业集聚区污水处理厂；清洗废水经砂石分离机+40m3三级沉淀池处理后回用于搅拌工序，不外排；车辆冲洗废水经20m3车辆冲洗循环池处理后回用车辆冲洗，不外排。本项目产生的废水对项目区域地表水环境影响不大。

3、声环境
本项目噪声主要为配料机、搅拌机、水泵、储料仓、运输罐车等运行产生的机械噪声，经类比分析，声源强度在70-90dB(A)之间。项目运营期噪声经减振基础、厂房隔声措施和距离衰减后，各厂界的噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准的要求。项目营运期噪声对周围环境的影响较小。

 4、固体废物

本项目固废主要为生产固废和职工生活垃圾。生产过程中产生的固废为袋式除尘器收集到的粉尘和沉淀池清掏出来的砂石以及砂石分离机分离的的砂石集中收集后作为原辅材料回用，实现资源综合利用；沉淀池产生的底泥交环卫部门定期清运。生活垃圾经厂区内垃圾箱集中收集后，定期送往当地环卫部门。固体废物在得到妥善处置后预计对环境影响较小。

	5.南阳大百牧饲料科技有限公司年产15000吨饲料添加剂建设项目
	河南省南阳市唐河县昝岗乡岗柳工业区2号
	南阳大百牧饲料科技有限公司
	湖南环森环境工程有限公司
	项目总投资为6000万元，总占地面积25333.33m2，总建筑面积12000m2，项目建成后，年产15000吨饲料添加剂。
	大气环境

导热油炉废气：安装低氮燃烧器降低氮氧化物的排放，烟气经旋风除尘器处理后由1根15m高排气筒P3排放，其排放浓度可以满足“河南省重污染天气机械加工等13个行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）”中规定的限值要求（颗粒物≤5mg/m3，SO2≤10mg/m3，NOx≤30mg/m3）；

不凝气：经两级水吸收处理后，尾气引至15m高P1排气筒排放，其排放浓度可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]62号）附件1（其他行业）标准要求；

三丁酸甘油酯的混配、包装废气：混料过程全密闭，上料、落料及包装设施负压集气并引至脉冲布袋除尘器处理，后经高15m排气筒P2排放，排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2限值要求；

丁酸钠/丁酸钠干燥废气：先经布袋除尘器处理后，最终经两级水吸收后，尾气引至15m高P1排气筒排放；排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2限值要求；

丁酸钠/丁酸钠包装废气：先经包装机自带布袋除尘器处理，处理完废气引入水吸收装置，最终经15m高排气筒P1排放，排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2限值要求。
水环境
项目水吸收废水循环利用，不外排，只需定期补充新鲜水，营运期产生的废水主要是生活污水，生活污水依托唐河金海生物科技有限公司的污水处理系统。
3、声环境
本项目噪声主要为各生产设备、风机、导热油炉等运行产生的机械噪声，经基础减震、距离衰减、绿化吸声等措施降噪后，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求。

4、固废

本项目固废主要为生活垃圾和废包装袋。

（1）一般固废

在生产过程中产生的废包装约为0.5t/a。定期外售物资回收部门综合利用。

（2）生活垃圾

项目劳动定员20人，生活垃圾按1.0kg/(p·d)计，则产生量为6t/a。经收集后由环卫部门送往生活垃圾填埋场统一处理。

	6.唐河牧原农牧有限公司唐河二场新增配套无害化处理项目
	南阳市唐河县源潭镇小春坡村唐河牧原二场内部
	唐河牧原农牧有限
	河南京达环保工程有限公司
	唐河牧原农牧有限公司拟投资268.04万元在南阳市唐河县源潭镇小春坡村唐河牧原二场内部建设唐河二场新增配套无害化处理项目，主要配置一套化制设备用于病死畜禽处理，处理产能为4吨/批次。
	1、废气：锅炉燃烧废气经“低氮燃烧器”处理后，通过8m排气筒排放；无害化处理中高温化制产生的废气经管道收集后进入冷凝器处理，处理后与经负压收集的破碎工序、脱脂工序、油脂净化工序废气（无害化车间全密闭，负压收集废气）一同送至除臭墙装置对恶臭气体进行处理，处理后直接排放。
2、废水：项目废水经隔油池处理后进入唐河牧原农牧有限公司唐河二场现有污水处理站进一步处理，处理后作为农肥施用于农田。
3、噪声：预碎机、化制机、榨油机、螺旋输送机等噪声设备采取室内布置、厂房隔声、基础减震等措施，厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求（昼间60dB（A）、夜间50dB（A）），符合排放要求。
4、固废：废一次性防护用品由专用容器收集消毒后与废填料球一同由环卫部门定期清运；废油脂与项目原料一起经本项目化制机高温化制后，外售作为工业炼油原料。

	7.秸秆综合利用项目
	河南省南阳市唐河县少拜寺镇后牛沟村
	唐河县少拜寺镇兴旺秸秆加工厂
	北京中检环能环保科技有限公司
	唐河县少拜寺镇兴旺秸秆加工厂项目总投资 100 万元，占地 1332m2 ，总建筑面积，主要建设生产车间、成品库、原材料堆放场、办公室等。
	（1）噪声

施工期：施工期高噪声源主要为施工车辆以及推土机、装载机、挖掘机、搅拌机、吊车等施工机械，这些机械的单体声级一般源强在 75-110dB(A)，且各施工阶段均有大量设备交互作业， 这些设备在场地内的位置、同时使用率有较大变化，且施工噪声随着不同施工阶段而改变，时间和空间分布具有很强的随机性，因此很难计算其确切的施工场界噪声。施工期间应合理安排作业时间并采取一定的隔音降噪措施，评价建议挖掘机、搅拌机等高噪声设备应尽量远离施工场界及敏感点布置，以减少对周边环境的影响。禁止午间 12：-14：30 和夜间（22:00-6:00）施工，减少施工噪声对周边环境的影响。预测施工噪声在项目区内经降噪措施及距离衰减后，达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，确保 200m 范围内声环境敏感点后牛沟村声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区标准要求，施工噪声对环境的影响也将随施工的结束而消失，评价认为施工期施工噪声对区域声环境影响较小，在可接受范围内。 

营运期：营运期噪声主要是粉碎机、颗粒机、旋风除尘器等设备噪声，噪声源强在70~90dB(A)之间。在进行减振、隔声处理后，噪声源强降低 20dB(A)左右。

（2）废气

施工期：施工过程中必须做到“六个百分之百”（施工现场100%围挡，裸露黄土及易起尘物料堆放100%覆盖，施工现场主要道路100%硬化，进出车辆100%冲洗，拆除和土方工程100%湿法作业，渣土运输车辆100%封闭）、“两个禁止”（禁止施工现场搅拌混凝土、禁止施工现场配置砂浆）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度。

营运期：本项目营运期间，粉碎机、筛分机上方分别设置集气罩 1 台，含尘废气经集气收集后与烘干过程产生的废气、混合和压制过程中产生的废气、燃料燃烧废气一起经旋风除尘器+袋式除尘器处理后经 1 根 15m高排气筒排放。

（3）废水

施工期：工程施工废水主要由混凝土运输车、施工机械的冲洗、混凝土养护及机械修配、汽车保养等产生，经过沉淀处理后可用于道路洒水抑尘，不外排；施工生产生活区设置旱厕，施工人员产生粪污定期收集后用作农肥资源化利用，不外排。

营运期：营运期废水主要为职工生活污水。项目总劳动定员为 10 人，年工作 300d，不在厂区食宿。生活用水量按每人 60L/d 计算，用水量为 0.6m3/d，即 180m3/a。生活污水产生系数取 80%，则本项目生活污水量为 0.48m3/d，即 144m3/a，各个污染物浓度为 COD：380mg/L，BOD5：250mg/L，SS：280mg/L，NH3-N：30mg/L。厂区设置化粪池 1 座，容积 3m3，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排地表水体。

（4）固废

施工期：弃土等用于厂区内地面的回填和平整、道路修建以及厂区绿化等。建筑垃圾可以回收利用的由厂家回收利用，不能回收的由施工单位按照《城市建筑垃圾管理规定》送往建筑垃圾场处置。 废装修材料及生活垃圾应分类袋装存放后及时送至当地城镇垃圾处理厂处理。评价要求施工人员的生活垃圾应集中收集后，定期由当地环卫部门送城市垃圾处理场处理。
通过以上措施，施工期的固体废物均可得到综合利用和处理，对环境造成的污染和影响较小。

营运期：除尘器粉尘：在车间收集后回用作原料生产生物质颗粒。生活垃圾：员工生活垃圾产生量为7kg/d（2. 1t/a），生活垃圾分类收集后，由环  卫部门定期清运至城市生活垃圾填埋场进行填埋，对周围环境不会有明显影响。烘干炉灰渣：由周边农民拉走肥田不外排。 化粪池污泥：由周边农民拉走肥田不外排。综上所述，本项目产生的各类固废均得到了有效的处理及处置，不会产生二污染，对周围环境不会造成不良影响。



	8.唐河县城市污泥处置设施工程项目
	唐河县新华路与伏牛路交叉口西北角污水处理厂内
	唐河县污水处理中心
	河南洁达环保投资有限公司
	本项目位于唐河县新华路与伏牛路交叉口西北角污水处理厂内，厂区内污泥处理工艺为：污泥→板框压滤→输送带→车辆→外运，处理后的污泥含水率约60%，送至唐河县垃圾填埋场进行填埋。


	大气环境

本项目营运期废气污染物主要产生于污泥在下料过程和输送过程产生的臭气、花生壳下料过程中产生的粉尘以及发酵车间产生的恶臭；项目发酵车间设置3套智能化发酵设备，每套设备内均配套1套集气系统，共用1套臭气处理系统。通过控制系统监测出臭气浓度达到一定程度，通过集气系统对发酵车间内的恶臭进行收集，三个车间收集后的恶臭气体分别通过各个车间内的集气管道汇至1根主要管道，进入除臭系统（一体化生物滤床）进行处理，处理后的臭气通过一根15m高排气筒排放，处理后的恶臭能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中有组织排放标准。无组织恶臭通过增加绿化和喷洒除臭剂；花生壳下料过程中产生的粉尘采取的措施为：辅料暂存场所及下料工序位于同一封闭车间内、下料口为半地下设计、铲车铲装及下料时均配套喷淋抑尘装置。采取以上措施后，项目营运期对周围大气环境影响不大。

水环境

本项目营运期无生产废水和生活污水产生。
3、声环境
本项目营运期噪声主要来自皮带输送机、风机、混料机等设备，采取隔声、减振等降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准的要求。项目营运期噪声对周围环境的影响较小。

 4、固体废物

本项目营运期产生产生的固体废物主要是为腐熟料除杂时产生的杂物，收集后暂存于固废暂存间，定期由环卫部门清运至垃圾中转站进行处理。固体废物在得到妥善处置后预计对环境影响较小。

	9.唐河县污泥处理工程
	唐河县第四污水处理厂东部
	唐河县城市管理局
	河南省晨曌环境科技有限公司
	唐河县城市管理局拟投资6611.04万元，在唐河县第四污水处理厂东部建设污泥处理工程，项目建筑面积1850平方米。外来污泥经脱水、干化、碳化等工序后外售建材利用。


	1、大气环境
进泥间和脱水机集气罩连接负压集气管道，依托第四污水处理厂除臭生物滤池，处理后15m排气筒排放；污泥干燥和碳化废气经设备连接的负压集气管道，收集后由“旋风除尘+布袋除尘+逆流式碱洗涤吸收塔+三相多介质催化氧化塔+活性炭吸附”工艺处理，处理后15m排气筒排放；天然气燃烧废气经15m高排气筒排放；食堂油烟依托第四污水厂油烟净化器处理，对周围大气环境影响较小。

2、水环境

生活污水、污泥脱水、喷淋塔废水、水冷螺旋废水、脱水机冲洗废水等排入唐河县第四污水处理厂。对水体影响较小。
3、声环境
主要为脱水机、干燥机、干化机、风机等设备噪声，采取基础减振和厂房隔声等措施后，对周围声环境影响较小。

4、固体废物
废包装物收集到一般固废间，定期外售；废活性炭、废催化剂、废氢氧化钠瓶、废机油收集到危废间，定期由资质单位处置；生活垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门清理。对周围环境影响较小。




