拟审批的建设项目环境影响报告表
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	唐河县牛沟灌区烟草行业水源工程援建项目
	唐河县大河屯、古城乡、城郊乡境内
	唐河县水利局
	河南洁达环保投资有限公司
	项目总占地1128.3亩，对牛沟灌区干渠进行节水改造，全长约29.5km。
	（1）大气环境：
项目施工期为施工扬尘、施工机械和运输车辆产生的废气。严格落实六个百分之和两个禁止，能够使废气对周边环境影响降低到较小。
营运过程中无废气产生。
（2）水环境：
施工期废水主要为施工人员的生活污水和施工生产废水。施工废水经沉淀池处理后用作施工营地的洒水抑尘；生活污水依托周边村庄的污水处理系统。
项目营运期生产过程中废水为管理所人员的生活污水。生活污水经化粪池处理后，用作周边农田施肥。
（3）声环境：主要为施工机械挖掘机、推土机等设备噪声，源强值80-100dB(A)之间，在采取减震、隔声等措施处理后，四周边界噪声预测值能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准限值，对周围环境影响不大。
（4）固体废物：
施工期固废主要为开挖土方、建筑垃圾和生活垃圾。开挖土方全部回填至干渠两侧；建筑垃圾清运至制定位置进行堆存；生活垃圾定期清运至垃圾中转站。
营运期固体废物主要为管理所人员生活垃圾，定期由环卫部门清运至垃圾中转站。水闸进行维修产生的废机油，暂存后定期交由有资质单位处理。

	2
	天润唐河县紫玉10MW分散式风电项目
	南阳市唐河县桐寨铺镇
	南阳润德新能源有限公司
	河南洁达环保投资有限公司
	本项目拟投资8650.18万元，建设内容主要包括：4台单机容量为2.5MW的风力发电机组，风机轮毂高度140m，配套建设一座10kV开关站，箱式变压器等。

	1、 大气环境
本项目施工期的废气在采取大风天禁止施工及洒水作业措施后，该部分废气和扬尘不会对当地的空气环境产生较大影响；营运期无生产工艺废气产生，运营期对大气环境的影响很小。
2、水环境
本项目施工期的施工废水，经收集处理后，用于林地施肥，不外排；施工期的生活污水经地埋式化粪池处理后，用于林地施肥，不外排。营运期无生产废水和生活污水产生。综上所述，本项目施工期和营运期对水环境的影响较小。
3、声环境
本项目施工期噪声达标距离为昼间50.2m，夜间223.4m，本项目敏感点距离风机均在500m之外。因此，施工期噪声达标；根据营运期声环境影响预测结果，营运期昼间、夜间噪声敏感点全部达标，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关标准要求。                                    
4、固体废物                                              
施工期产生的施工垃圾和生活垃圾，经过分类收集后及时运到现有的垃圾处理场进行处理，不会对外界环境产生大的影响；营运期无生活垃圾产生，产生的废矿物油、废旧铅蓄电池收集后暂存于危废暂存间，交有资质的危废单位处置，采取以上措施，也不会对外界环境产生大的影响。
5、 光影污染影响
本项目营运期各风机的光影影响范围为以风机基础为中心，半径为308.8m 的区域。根据现场调查结果，距离项目风机组最近的环境敏感点为阚营，其位于 T10号风机西南侧约501m，各风机308.8m 范围内无居民点分布，因此，不存在光影扰民现象。
6、 生态影响
施工期对区域生态环境的影响主要表现为土壤扰动后，地表植被破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失；施工机械噪声和施工人员活动的噪声对当地野生动物栖息环境的影响等。但施工结束后，将对植被恢复及按永久占地面积采取异地植草的方式进行生态补偿，所以对生态环境的影响也不大。此外，该项目在运营期对动物的影响不大；施工过程中，因噪声强度的增加和人为活动的频繁，致使部分动物发生小尺度的迁移，但随着施工期的结束，场区内及周围动物会逐渐适应于风力发电机组的运行噪声，基本不会影响野生动物的生存、活动空间，对区域生物多样性产生影响。                              

	3
	南阳供水配套工程7号口门唐河老水厂支线北辰公园占压段输水管线（桩号TZ0+00～TZ1+850)迁建工程项目
	唐河县桐河口北辰公园内
	唐河县住房和城乡建设局
	广东德泰环保科技有限公司
	[bookmark: _GoBack]项目总投资1702.86万元，环保投资567万元
	施工期：1）废气：施工废气主要包括施工作业机械、车辆尾气、交通扬尘、施工粉尘和焊接烟尘。对施工区域地面进行洒水抑尘，定期清理、清扫地面，减少起尘量；加强管理同时采取分段开挖、分段回填的施工方式。
2） 废水：①施工人员生活污水：施工人员产生的生活污水依托北辰公园现有的处理设施进行处理，处理后用于周边农田施肥。②施工废水主要来自砂石料加工、混凝土养护、车辆、设备冲洗等过程，间歇排放，主要污染物为悬浮颗粒物（SS）和油类。评价要求在地势较低处修建隔油沉淀池，废水经收集、沉淀处理后，用于施工现场洒水抑尘③本项目管线建成后，通过注入水来进行试压，因此会产生少量的试压废水，废水中仅含有少量的SS。管道试压水经沉淀池处理后，尽可能收集后，重复进行利用，用于绿化浇水或农灌，不能利用的选择合适地点排放。
3）噪声：施工期噪声采取合理安排施工时间、次序，禁止夜间施工，如若施工，要加强防噪措施，科学组织施工，尽量避免所有机械同时施工，要交叉进行等措施减少施工噪声源强的排放
4)施工固废：①施工期施工人员产生的生活垃圾集中堆存，定期运往当地环卫部门指定地点处置。②施工期间的弃土渣主要来自管沟开挖作业、顶管穿越作业等产生的弃土。施工应做到“快挖块填、分层开挖、分层堆存、分层回填”，其余的部分可用于修、垫路基，水土保持等工程使用。③施工废料：施工废料主要包括废防腐材料、废混凝土、废焊条等，其中可回收利用的尽量回收利用，不可回收利用的进行集中收集运至当地环卫部门处置。④施工清管废渣：清管废渣主要为管道内的少量灰尘和铁锈，经排污罐暂存后定期运至唐河县生活垃圾处理场进行填埋处理。
营运期：本项目属于供水管道工程项目，无废气、噪声等污染物产生，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；管理房人员的生活垃圾经分类收集后由环卫部门定期清运。采取上述措施后营运期产生的污染物对区域环境影响较小。



