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	唐河县业旺塑料制品有限公司

年产200吨PVC塑胶管建设项目
	唐河县城郊乡八里岗村村西500米
	唐河县业旺塑料制品有限公司


	河南省晨曌环境科技有限公司
	唐河县业旺塑料制品有限公司拟投资30万元，在唐河县城郊乡八里岗村村西500米建设年产200吨PVC塑胶管项目，项目新建厂房进行生产，厂区占地面积1000平方米，建筑面积500平方米，建设内容主要为1条200吨PVC塑胶管生产线，将外购废塑料片等经过破碎、磨粉、搅拌、挤出、冷却、拉管、切管等工序制造塑胶管后外售。

。
	大气环境
磨粉粉尘--密闭磨粉机连接负压集气管道，经自带除尘器处理后15m高排气筒排放；破碎、上料和搅拌过程在密闭间进行，密闭间连接负压集气管道，经袋式除尘器处理后15m高排气筒排放；挤出机上部设置集气罩，连接负压集气管道，经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后15m高排气筒排放。。采取措施后，对周围大气环境影响较小。
2、水环境

生产废水循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后定期清理肥田，综合利用不外排。对水体影响较小。
3、声环境
主要为磨粉机、搅拌机、破碎机等设备噪声，采取基础减振和厂房隔声等措施后，对周围声环境影响较小。
4、固体废物

分选杂物和废包装物收集到一般固废间，定期外售；残次品破碎后用于生产；除尘器粉尘收集后用于生产；废UV灯管和废活性炭收集到危废暂存间，定期由资质单位处置；生活垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门清运。。项目固废对周围环境影响较小。


