	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	河南省力泰阀门制造有限公司标准化厂房改扩建项目
	南阳市唐河县产业集聚区台北路1号
	河南省力泰阀门制造有限公司
	河南省晨曌环境科技有限公司
	项目拟投资4000万元，新增一条喷塑生产线，对阀门铸件进行喷塑处理。
	1、大气环境
项目废气主要为黄砂处理废气、喷塑废气、固化废气等。黄砂处理废气经集气罩收集+袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放；喷塑废气经密闭喷塑间设置集气管道+滤芯除尘+旋风除尘器+15m高排气筒排放；固化废气经密闭固化箱+集气管道+UV光氧催化装置+活性炭吸附+15m高排气筒排放。

2、水环境
本项目不新增职工，不增加生活污水；生产废水主要为原项目有4台冷却柜，因工艺及效率的需要，现更改为2台冷却塔，产生的冷却废水，冷却废水经冷却塔冷却后回用。

3、声环境
项目噪声主要为生产设备，采取厂房隔声、基础减震等降噪措施，因此，评价认为项目噪声对周围环境影响较小
4、固体废物

环保设备产生的除尘器收尘、废活性炭、废UV灯管等；黄砂处理除尘器收尘收集后由环卫部门处理；喷塑除尘器收尘回用于喷塑；有机废气治理设施产生的废活性炭、废UV灯管收集到危险废物暂存间，定期由资质单位处置。




