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	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	南阳常涛节能玻璃科技有限公司年产50万平方钢化玻璃生产线建设项目
	唐河县兴唐街道星江路与伏牛路交叉口向南100米路东
	南阳常涛节能玻璃科技有限公司
	河南省晨曌环境科技有限公司
	南阳常涛节能玻璃科技有限公司拟投资5000万元，在唐河县兴唐街道星江路与伏牛路交叉口向南100米路东建设年产50万平方钢化玻璃生产线，项目建筑面积4000m2。外购原料（玻璃原片和铝条等）经精割、磨边、清洗、钢化、中空等工序生产钢化玻璃和中空玻璃外售。

	1、大气环境
封胶废气经集气罩收集后由“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，经15m高排气筒排放，对周围大气环境影响较小。

2、水环境

边废水和清洗废水循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后排入唐河县污水处理厂进一步处理，最终排入唐河。对水体影响较小。
3、声环境
高噪声设备位于厂房内，采取基础减振、厂房隔声等措施，对周围声环境影响较小。

4、固体废物
废包装物、废边角料、残次品收集到一般固废间，定期外售；废UV灯管、废活性炭、废胶桶收集到危废间，定期由资质单位处置；生活垃圾和沉淀池池渣收集到垃圾桶，由环卫部门清理。。对周围环境影响较小。




