	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1、河南吉尔润新材料科技有限公司年产6000吨注塑料建设项目
	唐河县龙潭镇龚庄村向东500米
	河南吉尔润新材料科技有限公司
	河南省晨曌环境科技有限公司
	河南吉尔润新材料科技有限公司拟投资150万元，在唐河县龙潭镇龚庄村向东500米建设年产6000吨注塑料项目，项目占地面积1315m平方米。外购原料（塑料颗粒等）经上料、密炼、制粒、成型、破碎、清洗等工序生产电缆部件外售。

	1、大气环境
密炼、制粒和成型废气经集气罩收集后由“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，经15m高排气筒（DA001）排放；上料、搅拌和破碎粉尘经集气罩收集后由袋式除尘器处理，经15m高排气筒（DA002）排放。对周围大气环境影响较小。

2、水环境

生产废水循环利用不外排，生活污水经隔油池和化粪池处理后清理肥田。对水体影响较小。
3、声环境
高噪声设备位于厂房内，采取基础减振、厂房隔声等措施，对周围声环境影响较小。

4、固体废物
废包装物收集到一般固废间，定期外售，残次品破碎后回用于生产；废UV灯管、废活性炭、废增塑剂桶收集到危废间，定期由资质单位处置；生活垃圾和除尘器粉尘收集到垃圾桶，由环卫部门清理。对周围环境影响较小。



	2、唐河县鑫淼砂石有限公司鑫淼（大河屯）建材产业园（一期）建设项目
	唐河县大河屯镇秦岗村委及李湾村委
	唐河县鑫淼砂石有限公司
	河南省晨曌环境科技有限公司
	唐河县鑫淼砂石有限公司拟投资8000万元，在唐河县大河屯镇秦岗村委及李湾村委新建年产10万千米预应力混凝土管、100万吨水洗砂项目，项目新建厂房进行生产，项目总占地面积50773.33平方米，总建筑面积25000平方米。


	1、大气环境
料粉尘设集气罩、搅拌机设置负压集气管道，经袋式除尘器处理后15m高排气筒排放；水泥筒仓粉尘经自带除尘器处理后15m高排气筒排放；焊接烟尘经集气罩收集袋式除尘器处理，之后15m高排气筒排放；天然气燃烧废气经低氮燃烧后15m高排气筒排放。对周围大气环境影响较小。

2、水环境

车辆冲洗水和养护废水设置沉淀池，洗砂废水设置絮凝罐，循环利用不外排；蒸汽发生器清净下水收集后洒水抑尘；生活污水排入隔油池和化粪池，清理肥田综合利用不外排；初期雨水收集到沉淀池，用于厂区洒水抑尘；厂房喷淋废水全部蒸发，不外排；对水体影响较小。
3、声环境
主要为上料机、搅拌机、运输车辆、泵等设备噪声，采取基础减振和厂房隔声等措施后，对周围声环境影响较小。

4、固体废物
废包装物、筛分杂物、泥饼和除尘器粉尘收集后外售，沉淀池池渣压滤后收集到垃圾桶；生活垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门清理。项目固废对周围环境影响较小。



	3、南阳市政萍生物科技有限公司年产2500吨塑料制品建设项目
	唐河产业集聚区新华路南段谢岗
	南阳市政萍生物科技有限公司
	河南省晨曌环境科技有限公司
	项目拟投资600万元，建设年生产食品塑料软包装袋、塑料托盘及托盘片材、塑料复合编织袋产2500吨项目。


	大气环境
项目废气主要为破碎粉尘，吸塑、热压成型、制袋、吹膜、印刷、复合、热熔拉丝、造粒等过程产生的非甲烷总烃。项目粉碎机为全密闭式，采用负压集气管道收集，收集的粉尘通过粉碎机自带袋式除尘器（除尘效率99%）处理后，再通过15m高排气筒（DA001）排放。吸塑、热压成型、制袋、吹膜、印刷、复合、热熔拉丝、造粒等过程产生的NMHC，在吹膜机、拉丝机、印刷机、挤出式覆膜机、热封切袋机、吸塑机、成型机等设备上方设集气罩，集气罩下方设置覆盖作业面的耐高温透明软帘进行局部围闭，并且使集气罩保持封闭微负压收集方式，为了减少无组织形式排放的有机废气的逸散。造粒机全密闭，负压集气管道集气。操作间顶部沿壁增设废气收集管道，管道表面进行微孔布设，以实现对车间负压集气抽风，同时对操作间出入口上方设置半封闭式局部集气罩，以收集从物料进出口逸散出来的有机废气，采用以上措施后可以保证废气的收集效率达到95%以上，机废气经集气管道或集气罩收集后，再由风管统一抽送至同一套有机废气处理设施内，该废气处理设施采用“低温等离子+活性炭吸附”的组合处理工艺，其综合处理效率为90%，排气筒高度为15m（DA002），排气筒内径为0.5m。

水环境

废水主要为生活污水、冷却废水。生活污水依托现有化粪池处理后排入唐河县污水处理厂。冷却废水经冷却循环水塔冷却后，循环使用，不外排。

3、声环境

吹膜机、粉碎机、裁切机、风机、空压机等设备运行时产生的噪声，噪声源强约为70-90dB（A）。经基础减振、室内密闭等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，运营期噪声对周围环境影响不大。综上，噪声治理措施可行，对周围声环境影响较小。

4、固废

裁切、分切、检验等产生的废边角料、不合格产品收集至一般固废间，经粉碎或造粒后回用于生产；原料拆包产生的废包装材料及除尘设备产生的颗粒物，收集到一般固废间（30m2），定期外售；有机废气处理产生的废活性炭、机械维护保养产生的废机油等作为危废，暂存于危废间（10m3），定期交由具有相应危废资质单位处理。

	4、唐河县临港经济区基础设施及管沟配套项目部分建设内容变更项目
	唐河县凤山路南延段（北京大道至铁路北段）
	唐河县住房和城乡建设局
	河南省晨曌环境科技有限公司
	唐河县住房和城乡建设局拟投资3147.27万元建设临港经济区基础设施及管沟配套项目部分建设内容变更项目，建设内容主要包括道路工程、箱涵工程、绿化工程、给水工程、排水工程、照明工程、交通工程、电力工程等。


	1、大气环境
施工期废气主要为施工扬尘和设备及车辆尾气，严格落实6个100%；禁止大风天开挖及回填作业；施工场地洒水抑尘，周边设置不低于2m硬质连续围挡；堆方和裸露地面采用防尘网覆盖；严加强设备及车辆养护，使用优质燃料，食堂油烟设置油烟净化器。采取以上措施，施工废气对周围环境影响较小。

2、水环境

施工期主要为生活污水和施工废水，生活污水设置隔油池和化粪池，定期清理肥田。车辆冲洗水经沉淀后回循环利用。生活污水和生产废水不得排入灵龙溪。
3、声环境
施工期主要为挖土机、装载机、运输车辆等设备噪声，采取基础减振和距离衰减等措施后，对周围声环境影响较小。

4、固体废物

 施工期主要为建筑垃圾、生活垃圾和施工弃土；生活垃圾运往生活垃圾中转站、建筑垃圾运往指定地点市政综合利用、施工弃土用于道路边坡绿化，项目施工期固废得到合理处置，对周围环境影响较小。

5、生态环境

施工期主要是对地表植被、水土保持、灵龙溪水体的影响，尽早绿化种植和植被恢复，减少对农田的破坏，枯水期施工减少对蟠龙溪影响。对生态环境影响较小。



	5、南阳宜和智能制造有限公司年产15亿套医疗器械项目
	南阳市唐河县兴唐街道油城路1号
	南阳宜和智能制造有限公司
	河南省晨曌环境科技有限公司
	拟投资50000万元，于南阳市唐河县兴唐街道油城路1号建设南阳宜和智能制造有限公司年产15亿套医疗器械项目，项目占地面积74244平方米，主要建设十万级净化车间、检验中心、库房及办公科研、职工宿舍等配套设施；建筑面积69235平米，主要生产一次性输液器、注射器及麻醉耗材、手术耗材、医用防护用品等产品，主要生产设备有注塑机、挤出机、组装机、包装机、灭菌柜等。
	1、大气环境影响
项目废气主要为注塑挤出有机废气、注射器印线废气、灭菌解析废气、包装袋印刷废气和食堂油烟。①注塑挤出有机废气经集气罩收集后经低温等离子+活性炭吸附处理后15m排气筒排放；②注射器印线废气和包装袋印刷废气经集气罩收集后经低温等离子+活性炭吸附处理后15m排气筒排放；③覆膜废气集气罩收集后经低温等离子+活性炭吸附处理后15m排气筒排放；④经灭菌解析废气经集气管道收集后经低温等离子+活性炭吸附处理后15m排气筒排放；⑤油烟废气经静电油烟净化器处理后屋顶排放。项目排放的大气污染物对周围大气环境质量影响不大。

2、水环境影响
本项目采用雨污分流，雨水经雨水管网，排入三夹河；纯水制备产生的浓水用于厂区洒水降尘，注塑挤出冷却水循环使用不外排，定期添加新鲜水，切管、磨刃废水和清洗废水沉淀后回用于生产，生活污水经隔油池+化粪池处理后近期清理肥田，远期管网建成后排入产业集聚区污水管网，最终排入唐河县污水处理厂。对周围地表水体环境影响较小。

3、声环境影响
本项目高噪声生产设备采取基础减振、厂房隔声等措施，风机采取基础减振、周围围挡等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效的减少噪声排放，因此措施可行，运营期噪声对周围环境影响不大。

4、固体废物

项目废包装物、注塑和挤出的残次品、废布料、印刷纸边角料收集至一般固废间，定期外售，废油墨桶、废活性炭收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门定期清运。综上，项目固废妥善处置，对周围环境影响较小。


