拟审批的建设项目环境影响报告表：
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	奥通新能源年产1000万支数码电池生产线建设项目
	河南省南阳市唐河县毕店镇
	唐河县奥通新能源科技有限公司
	南阳清山环保科技有限公司

	本项目位于河南省南阳市唐河县毕店镇，租赁毕店镇振兴产业园场地10000㎡，拟投资1500万元，租赁标准化生产厂房1座5000㎡，其他占地均为预留用地，建设奥通新能源年产1000万支数码电池生产线建设项目
	营运期:

废水: 冷却系统外排水和纯水制备产生的浓水经收集池（3m³）收集后用于厂区洒水降尘，设备清洗和电池清洗废水经收集池（3m³）收集后回用于生产，生活污水经厂区化粪池（20m³）处理后用于附近农田施肥，不外排。

废气: 正负极配料废气经集气管道+袋式除尘器+15m 高排气筒（DA001）；涂布废气设置集气罩收集、烘干废气设置集气管道+冷凝装置、注液废气设置集气管道，收集后的废气采取UV 光氧催化+活性炭吸附+15m 高排气筒（DA002）排放，采取以上措施后，预计对周围大气环境影响不大。

噪声: 本项目营运期噪声主要为冲壳机、切折烫机、搅拌机和风机等，噪声源强在70~90dB（A）之间。合理布局；产噪设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施；设备定期维护，预计项目四周厂界昼夜间噪声影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内。

固废: 生活垃圾集中分类收集后交由环卫部门处置；不合格电池、电芯、极片收集后定期交专业公司回收处理；废UV灯管、废活性炭、收集池沉渣等暂存危废暂存间，定期委托有资质单位处理；废渗透膜和废石英砂由供应商回收并更换；废N－甲基 吡咯烷酮溶剂、废N－甲基吡咯烷酮桶、废电解液桶暂存于危废间，由有资质单位处理；边角料、废包装材料、袋式除尘器集尘等外售废品回收站。一般固废暂存间（30㎡）、危废暂存间（20㎡），预计对周围环境影响较小。
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