	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	长江中下游流域蓼阳河支流唐河县湖阳段可持续发展工程
	蓼阳河湖阳镇段
	唐河县鸿禹水利投资有限公司
	河南省晨曌环境科技有限公司
	蓼阳河治理范围内河道垃圾及底泥清理，沿河道污水管网建设，河道绿化建设，沿河生态护岸、隔离带、步道建设。
	施工期：

1.废气
①加强管理、对场地及堆土及时洒水，设置临时围挡，避免在大风天气下进行土石施工，运输车辆要进行遮盖，减少车辆滞留时间；②优化临时晾晒场的选址，加强防护，严格管理，必要时喷洒除臭剂，以尽量减少恶臭的影响，及时清运，合理堆放。

2.废水

生活污水排入化粪池，定期清理用于周边农田施肥，综合利用不外排；施工机械及车辆冲洗废水清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排，施工结束后洒水抑尘；砂石清洗废水经三级沉淀池沉淀后循环利用；污水管道试压废水排入沉淀池内沉淀处理后上清液就近排入蓼阳河。

3.噪声

建议选用低噪声施工机械设备和工艺，并加强对设备的维修保养；避免夜间施工等措施，使对周围声环境影响降至最低，对周围环境影响不大。
4.固体废物

蓼阳河清理打捞的生活垃圾、施工人员生活垃圾委托环卫部门统一转运；河道清理建筑垃圾、施工建筑垃圾及时清运至指定建筑垃圾消纳场；弃土及时运至弃土场；河道清理的底泥在临时晾晒场进行清洗，砂石外售，污泥经板框压滤机压滤后，晾晒半干运送至弃土场处理。

5.生态

合理规划堆料场，尽量少占耕地，施工场区选择在植被少、距离区域道路较近的场地；施工结束时，及时恢复临时占地范围的土地使用功能；剥离的表层土采取临时覆盖等防护措施。

营运期：

1.废气

本次蓼阳河湖阳镇段治理工程，运营期无新增污染物的排放，因此本工程运营期对周围大气环境没有影响。

2.废水

本次项目拟沿蓼阳河铺设截污管道2500m，截污对象主要为沿河两岸生活污水，蓼阳河沿河污水汇入量减少，蓼阳河水质将会得到明显改善；本工程实施后，提升了水体水质，增加了水体自净能力，将使项目所在区域的自然环境得到改善，并有利于上下游水系的联通性。本项目经过疏浚清淤后，流速增加，行洪能力明显加大，提高了河流的抗洪排涝能力。
3.噪声

运营期无噪声产生，因此本工程运营期对周围声环境的无影响。

4.固废

运营期无新增固体废物排放，因此本工程运营期对周围环境的影响较小。

5.生态

本工程建设可改善河水动力，对水质有改善作用。对于水生生态系统来说是一种生态重建，将在一定程度上改善水渠的水生生态环境。项目生态护岸工程、生态隔离带工程、生态步道工程、河道水生生物种植等增加区域植被生物量，以绿地和水面作为空间基质，构建景观开敞的亲水性人文活动空间，为湖阳镇区居民创造一个安全、舒适、和谐和富有情趣的滨水环境，改善了景观环境。


