拟审批的建设项目环境影响报告表
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	年产 200 吨玻璃纤维型材建设项目
	南阳市唐河县少拜寺镇李岗村 005 号
	河南双特复合材料有限公司
	河南正珩环保科技有限公司
	本项目总占地 5.98 亩，本次新增生产车间面积约为 1950m2，其他构筑物利用现有闲置厂房，并对现有闲置厂房进行改建，改建为原料库、搅拌车间、成品库、办公室等，改建构筑物面积约为 1200m2。本项目建成后，年产200吨玻璃纤维型材。

	（1）大气环境：
项目营运期投料、搅拌、浸脂、预成型、加热成型工序会产生颗粒物、苯乙烯、臭气浓度、酚类、非甲烷总烃废气，切割工序会产生颗粒物废气，投料、搅拌工序设 5 个集气罩，浸脂、预成型、加热成型、切割工序设 5个集气罩，收集后的废气经 1 套袋式除尘器+UV 光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理后由 1 根 15m 排气筒达标排放。
经计算，本项目其中颗粒物排放量为 0.0485t/a、VOCS（苯乙烯、酚类和非甲烷总烃）总排放量为 0.035764t/a。目前项目所在区域为空气质量不达标区，实行双倍替代，替代量为颗粒物 0.097t/a、VOCs0.071528t/a。
[bookmark: _GoBack]（2）水环境：
本项目废水主要为职工生活污水，职工生活污水经化粪池（5m3）处理，处理后的废水用于周边农田施肥，不外排。污水排放对水环境影响是可以接受的。 
（3）声环境
本项目营运期主要噪声来源包括搅拌机、牵引机、切毡机、切割机等设备，噪声源在 60~80dB（A）之间，本项目在采取相应降噪措施后，项目运营期厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2类标准，
（4）固体废物：
生活垃圾经收集后由环卫部门运至垃圾中转站；化粪池污泥定期清掏用于周边农田施肥；除尘器粉尘经收集后回用于生产；废边角料和废包装材料（玻璃纤维、滑石粉等包装袋）经收集后外售；废包装桶（废树脂桶、废固化剂桶、废脱模剂桶等）、废活性炭、废 UV 灯管经收集后委托有资质单位处理



