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	1
	年加工15万吨废弃油脂资源综合利用扩建项目
	南阳市唐河县昝岗乡岗柳工业区
	唐河金海生物科技有限公司
	河南洁达环保投资有限公司
	项目总投资5600万元，拟将厂区现有工程废弃油脂生产线进行升级改造，拆除现有工程暖房、预处理车间，新建一条废弃油脂处理智能生产线，同时对现有工程生物柴油生产项目公辅工程进行升级调整，生产线工艺、规模等保持不变，新建一座60m3的LNG站、1座甲醇地埋罐区、废白土车间、机修间及仓库。
	（1）大气环境：
项目废气主要来源于前处理车间、污水站及罐区产生的有机废气及恶臭气体，集中收集后引至扩建项目新建的1套“二级喷淋塔+低温等离子”装置处理达标后由15m排气筒排放。
（2）水环境：
项目废水主要包括化验室废水、地面冲洗废水、分离废水、调质废水、废气处理系统废水、水封罐废水、设备间接冷却废水、铁皮清洗废水和初期雨水，经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和唐河县污水处理中心四厂收水水质要求后，由厂区总排口排入唐河县污水处理中心四厂进一步处理，随后排入唐河县污水处理厂尾水湿地，湿地净化后最终排入唐河。
（3）声环境：
项目噪声源主要为工程设备运行时产生的噪声，通过基础减振、厂房隔声等治理措施，并经距离衰减后，四周厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。
（4）固体废物：
项目一般固废主要为倒油、分离等工序产生的渣液、废渣，污水站污泥、废油，铁桶破碎产生的废铁皮，以上固体废物均不属于危险固体废物，渣液、废渣在厂区暂存后外售给河南天冠纤维乙醇有限公司生产沼气，废铁皮定期外售给钢铁厂，污泥委托一般固废单位处置、废油作为原料回用于前处理车间处理，危险废物废试剂瓶、废机油定期收集后交由有危废资质单位处理。
	本项目采取两次网上公示、报纸公示等形式开展公众意见调查；调查期间，未收到反对项目建设的意见。



