拟审批的建设项目环境影响报告表
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	唐河县进勇农业专业合作社年初加工红薯20万斤建设项目
	南阳市唐河县张店镇北马庄村小黄庄北组88号
	唐河县进勇农业专业合作社
	南阳森懋环保工程有限公司
	[bookmark: _GoBack]本项目总投资 100 万元进行红薯淀粉和红薯粉条生产，项目占地面积 4800m2，建设有原料库、红薯淀粉车间1、红薯淀粉沉淀车间1、红薯淀粉车间2、红薯淀粉沉淀车间2、红薯淀粉料库、红薯粉条车间、冷库、解冻区、晾晒区、包装车间、红薯粉条成品库、门卫室、办公室等，项目建成后年产20吨红薯淀粉（其中10t外售，10t用于红薯粉条生产线）和100吨红薯粉条。

	（1）大气环境：
①打糊机、和面机上方设集气罩，装袋工序上方设置集气罩，收集后的粉尘经袋式除尘器（除尘效率约99%）处理后由一根15m高排气筒（DA001）达标排放；集气罩未收集的无组织粉尘：采取自然沉降、车间密闭，加强管理，定期检修环保设施；②红薯清洗沉淀池、废水调节池上方加盖，在厂区废水储存池上方覆膜，定期喷洒除臭剂，水池周边加强绿化等措施；③红薯渣集中收集，存放于薯渣间，薯渣间采用全密闭阳光棚设计，便于发酵。同时能够减少恶臭废气对周边环境的影响
（2）水环境：
项目生活污水经5m3的化粪池预处理后用于周边农田施肥，不外排；项目红薯清洗废水经配套沉淀池（10m3沉淀池预处理）预处理，和淀粉、粉条加工废水、设备清洗废水、地面保洁废水由厂内污水管网进入废水调节池（120m3）+废水处理设施（厌氧发酵池，400m3）处理，处理后暂存于储存池（150m3），最后用于周边农田施肥，不外排。
（3）声环境：
项目营运期对高噪声设备采取合理布局，选择低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施。对周边声环境质量影响较小。
（4）固体废物：
职工生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运至垃圾中转站；除尘器收集的粉尘作为饲料外售周边养殖场；污水处理污泥、沼渣经压滤后暂存于固废暂存间，随后交由环卫部门运至唐河首创环保能源有限公司进行焚烧处理；薯渣暂存于薯渣间，随后薯渣作为饲料外售周边养殖场；废包装材料经收集后外售废品回收站



