拟审批的建设项目环境影响报告表
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK1579][bookmark: OLE_LINK1580][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK196][bookmark: OLE_LINK197][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK8]唐河县地乡天生态农业有限公司三粉厂农副产品深加工建设项目
	[bookmark: OLE_LINK258][bookmark: OLE_LINK257][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK200][bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK155]唐河县东王集乡乡村振兴产业园市场路06号
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]唐河县地乡天生态农业科技有限公司
	河南悦清环境科技有限公司
	[bookmark: OLE_LINK372][bookmark: OLE_LINK373][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK22]本项目租赁唐河县东王集乡乡村振兴产业园二期两座标准化厂房和场地进行建设，项目占地面积 23亩，建设一条年产红薯淀粉和红薯粉条自动化生产线、香油生产线。年产红薯淀粉500吨（其中自用300吨）、红薯粉条300吨和香油10吨。主要建设全封洁净生产车间及配套公辅设施、环保设施等。项目计划总投资2000 万，其中环保投资133.5万元。
	一、大气环境污染防措施：
[bookmark: OLE_LINK1670][bookmark: OLE_LINK1671][bookmark: OLE_LINK296][bookmark: OLE_LINK301][bookmark: OLE_LINK995][bookmark: OLE_LINK996][bookmark: OLE_LINK1672][bookmark: OLE_LINK1549][bookmark: OLE_LINK1550][bookmark: OLE_LINK1351][bookmark: OLE_LINK1650][bookmark: OLE_LINK1651]（1）淀粉干燥、转运包装、投料含尘废气：气流干燥机组尾气排风管与除尘系统管道相连接，在各产尘点设置密闭集尘罩，集中经一台袋式除尘器处理后，通过一根15m高排气筒排放（DA001）达标排放。
[bookmark: OLE_LINK1673][bookmark: OLE_LINK1674][bookmark: OLE_LINK1677][bookmark: OLE_LINK1678]（2）燃气锅炉废气：低氮燃烧，废气经一根15m高排气筒（DA002）达标排放。
[bookmark: OLE_LINK1683][bookmark: OLE_LINK1684][bookmark: OLE_LINK1687][bookmark: OLE_LINK1688]（3）芝麻上料清理、冷却脱皮含尘废气：清理机尾气排风管与除尘系统管道相连接，在各产尘点出设置密闭集气罩，集中经一台袋式除尘器处理后，通过一根15m高排气筒（DA003）达标排放。
[bookmark: OLE_LINK1690][bookmark: OLE_LINK1691][bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK1694][bookmark: OLE_LINK1695][bookmark: OLE_LINK159][bookmark: OLE_LINK160][bookmark: OLE_LINK305][bookmark: OLE_LINK306]（4）芝麻炒制油烟废气：炒锅排气筒通过密闭管道负压引入一台高效油烟静电净化器处理，经处理后的废气经风机由一根15m高排气筒（DA004）达标排放。
[bookmark: OLE_LINK1701][bookmark: OLE_LINK1702][bookmark: OLE_LINK161][bookmark: OLE_LINK162]（5）研磨、搅油和振荡分油异味：在石磨机和墩油机上方设集气罩，操作间全封闭微负压集气，收集后的废气经一套“UV光氧催化+活性炭吸附”装置进行净化处理，经处理后的废气经风机由一根15m高排气筒（DA005）达标排放。
[bookmark: OLE_LINK1709][bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK169]（6）恶臭：对污水处理站格栅池、调节池、水解酸化池加盖封闭设置负压抽风管道，污泥脱水间整体负压抽风，薯渣间内设置负压抽风管道。捕集的废气收集后引至一套“水喷淋+生物滤池”系统进行处理，处理后的废气经风机通过1 根15m高排气筒（DA006）达标排放。
二、废水污染防治措施
[bookmark: OLE_LINK1713][bookmark: OLE_LINK1712]建设一座污水处理站，设计处理规模为100m3/d，采用“预处理+水解酸化+接触生物氧化”的处理工艺，全厂生产废水、生活污水经处理后，通过厂区总排口（DW001）通过市政污水管网，进入东王集乡污水处理厂进一步处理。
三、噪声污染防治措施：
[bookmark: OLE_LINK318][bookmark: OLE_LINK317][bookmark: OLE_LINK321][bookmark: OLE_LINK320]选用低噪声设备，室内安装、建筑隔声、基础减振，室外风机软连接消声等降噪措施，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准要求。
四、固体废物污染防治措施：
[bookmark: OLE_LINK1025][bookmark: OLE_LINK329][bookmark: OLE_LINK1787][bookmark: OLE_LINK1718][bookmark: OLE_LINK1717][bookmark: OLE_LINK1716][bookmark: OLE_LINK367][bookmark: OLE_LINK366]（1）一般废物：设置一座20m2薯渣暂存间，薯渣及时送往附近养殖企业综合利用。另设1座10m2的一般固废暂存区，其他一般固废（除污泥、薯渣外）分类暂存，定期外售综合利用、交由专业公司回收或委托市政环卫处理。生活垃圾垃圾箱收集后运至附近市政垃圾中转站处理。
[bookmark: OLE_LINK1719][bookmark: OLE_LINK1720][bookmark: OLE_LINK1067][bookmark: OLE_LINK1026]（2）危险废物：设置1座5m2的危废暂存间，各类危险废物分类收集暂存，定期交由有资质单位处置。



